
E048 FA
Etimoe Rouge

B015 FA
Blanc Menuires

A058 FA
Acier Oxydé

C005 FA
Chêne du Perche

résistance
à la fissuration

irésistance
aux chocs

résistance
à l’abrasion

résistance
à l’humidité

solidité couleur à la
lumière artificielle

résistance à la
rayure

résistance à la
chaleur

facilité
d’entretien

résistance aux
brûlures de
cigarettes

résistance aux
produits chimiques

et domestiques

  Les décors de cette carte sont également 
disponibles sur demande en :  :

•• REYSIPUR®, Compact

•• POLYPREY®, Contre-collés

  Pour une finition parfaite, les bandes de 
chants mélamine et ABS sont disponibles 
auprès de nos partenaires.  
Contactez nous pour plus de détails.

Nous créons pour vous.www.polyrey.com

Fantaisie

Nos stratifiés HPL et compacts bénéficient d’une protection active à base d’ions argent. 
L’action antiseptique de l’argent est une propriété essentielle dans les espaces santé, 
restauration et collectivités.

Intégrés dans le processus de fabrication, les ions argents réduisent efficacement la 
prolifération des bactéries tout au long de la durée de vie du matériau.

En contact avec une bactérie, tel qu’un staphylocoque doré, les ions Ag+ la neutralisent 
et évitent la division cellulaire, limitant ainsi les risques d’infections.

Le traitement Sanitized® ne contient pas de nanoparticules. Agréé pour le contact 
alimentaire (Food Drug Administration), il ne migre pas vers les substances en contact 
contrairement aux traitements à base d’agents organiques.
(1) Norme japonaise reconnue internationalement par l’Organisation Internationale de Standardisation ISO. / (2) Efficacité de 99,84%

L’efficacité du traitement antibactérien Sanitized®, c’est plus de 99.9% des bactéries détruites
Efficacité testée sur 7 bactéries selon la norme JIS Z 2801(1) :

-  Ensenchia coli  ATCC 8739
-  Enterococcus hirae ATCC 8043
-  Listeria monocylogenes ATCC 15313
-  Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592

-  Staphylococcus aureus ATCC 6538
-  Salmonella enteritidis (2) ATCC 13076
-  Mycobacterium smegmatis ATCC 19420
- Mycobacterium smegmatis ATCC 19420

Traitement antibactérien Sanitized® 

Stratifiés techniques et décoratifs

Panneau Standard

Panneau Polyrey Traité

Humidité
Sanitized®

CARTE STOCK MANORBOIS

THROUGH-COLOUR CORE HPL

Unis

Bois

B069 FA
Blanc Courchevel Ê

B070 FA
Blanc:Megève Ê

B117 BRIHG
Blanc Artic Ê

N001 BRIHG
Nectarine Ê

B124 BRIHG
Bleu Batik Ê

B170 EPM
Blanc Absolu Ê

B170 FA/BRIHG
Blanc Absolu Ê

N105 FA/BRIHG
Noir Absolu Ê

B170 ROC
Blanc Absolu Ê

N105 ROC
Noir Absolu Ê

N105 EPM
Noir Absolu Ê

N005 ROC
Noir Ê

G024 FA
Grenade Ê

B014 FA
Blanc Avoriaz Ê

B117 ROC
Blanc Artic  Ê

G075 FA
Gris Cendré  Ê

C062 FA
Rouge Capucine  Ê

B086 FA
Bleu Caraïbes  Ê

P001 FA
Pierre de Lune  Ê

G059 FA
Gris Orage  Ê

Y022 FA
Rose Bougainvillée  Ê

P112 FA
Prune  Ê

149 FA
Gris Paloma  Ê

F026 FA
Feutre  Ê

B068 FA
Blanc Chamonix Ê

G044 FA
Gris Dauphin Ê

Z016 FA/BRIHG
Zeste de Citron Ê

R036 FA
Rouge Cerise Ê

C119 FA
Cassis Ê

N005 EPM
Noir Ê

A088 FA
Aubergine Ê

V011 FA
Vert d’ Ê

B117 EPM
Blanc Artic Ê

N005 FA/BRIHG
Noir Ê

R001 BRIHG
Rouge Maniphesto Ê

P092 FA/BRIHG
Pomme Verte Ê

C049 FA
Cactus Ê

C017 FA
Coquille d'Oeuf Ê

B001 FA
Bleu Flash Ê

C105 EXM
Chêne Québec Ê

F056 LEG
Frene Scandinave Ê

N010 GRAIN
Noyer Perlé Ê

H028 GRAIN
Hêtre Bergen Ê

Z008 FA
Zebrano Naturel Ê

C130 EXM
Chêne Topia Ê

H025 FA
Pommier de Honfleur Ê

C098 FA
Chêne de Fil Naturel

B100 FA/EPM
Banian Blanchi Ê

C137 FA
Chêne Cut Naturel Ê

C129 EXM
Chêne Bastide Ê

C102 EXM
Chêne Clair Horizontal Ê

T025 FA
Teck Massif Ê

E009 FA
Erable Blanc Ê

D018 FA
Chêne de Meymac Ê

D018 FA
Chêne de Macédoine Ê

Article protégé et hygiénique

Odeur

Bactérie
Humidité

Moisissure

Désagrégation de matière

Fabricant de stratifiés décoratifs depuis plus de 50 ans, Polyrey dispose d’un savoir-
faire unique pour vous accompagner dans vos projets les plus exigeants, pour le 
design et l’agencement intérieur. 

Nos stratifiés HPL sont reconnus et appréciés des menuisiers et agenceurs pour 
leurs hautes performances conformes à la norme EN 438 : excellente résistance 
aux chocs et à l’abrasion, imperméabilité, entretien simple et rapide, facilité de 
mise en oeuvre, postformabilité.

MADE IN FRANCE

C103 GRAIN
Chêne Lavé Ê

C047 FA
Chêne Wengué Ê

O079 EXM
Orme Armagnac Ê

B101 FA/EPM
Banian Noirci Ê

C101 EXM
Chêne Brun Horizontal

T020 FA
Toraja Wood

N056 EXM
Noyer Ombré Ê

C091 GRAIN
Chêne de Fil Brun Ê

N003 FA
Noyer du Périgord Ê

S045 BRI
Sycomore Perké Ê

N026 GRAIN
Noyer Ombré Ê

B134 EXM
Béton Griffé Ê

A094 EXM
Antilope

T086 EXM
Textus Gris Ê

R049 ROC
Rouille Ê

B092 FA
Brossé Gris Ê

S030 BRIHG
Strass Blanc Ê

Z021 FA
Zeste Citron Vert Ê

P120 EXM
Pierre de Lave

B099 FA
Brushed Métal Ê

I004 ALG
Inox Brossé Ê

Z023 FA
Zeste Orange Ê

S033 BRIHG
Strass Noir Ê


